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06 LV Asphaltbauarbeiten 
 06.01 Titel Vorarbeiten 

Projekt-Nr.: 1 

    
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP) 

06.01 

06.01.01 
Position 

Vorarbeiten 

Besondere Maßnahmen zum Schutz von Schachtabdeckungen  

Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  
Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Schachtabdeckung, OD 780 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen oder/und Beton. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-k78 
   oder gleichwertiger Art                                                                                      

Stk                                                               EP ................. GP ........................ 

06.01.02 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Schachtabdeckungen   
Position Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  

Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Schachtabdeckung, OD 860 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen oder/und Beton. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-k86 
                          oder gleichwertiger Art           
 
                    Stk                                                               EP ................. 

GP ........................ 

06.01.03 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Wasserschiebern   
Position Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  

Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Wasserschieberkappen, OD 195 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-ws195 
                          oder gleichwertiger Art           
 
                    Stk                                                               EP ................. GP ........................ 
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06.01.04 

 
Besondere Maßnahmen zum Schutz von Gasschiebern  

Position Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  
Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Wasserschieberkappen, OD 145 x145 mm, 
Rahmen aus Gusseisen, Deckel aus Gusseisen. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-ws195 
                          oder gleichwertiger Art           
 
                    Stk                                                               EP ................. GP ........................ 

06.01.05 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Einlaufschächten   
Position Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  

Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Einlaufschächte, OD 300 x 500 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-e3050 
                          oder gleichwertiger Art           
 
                    Stk                                                               EP ................. 

GP ........................ 

06.01.06 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Einlaufschächten   
Position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  
Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Einlaufschächte, OD 500 x 500 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-e5050 
                          oder gleichwertiger Art           
 
                    Stk                                                               EP ................. 

GP ........................ 
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06.01.07 
Position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.01.08 
Position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.01.09 
Position 

 
Besondere Maßnahmen zum Schutz von Rinnen 
Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  
Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Rinnen, OD 150 x 900 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-RINW100 
                          oder gleichwertiger Art           
 
                    Stk                                                               EP .................     GP …………. 
 
Besondere Maßnahmen zum Schutz von Rinnen 
Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  
Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Rinnen, OD 200 x 800 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-RINW150 
                          oder gleichwertiger Art          
 
                    Stk                                                               EP .................     GP …………. 
  
Besondere Maßnahmen zum Schutz von Rinnen 
Schutz vor Verschmutzungen beim Aufsprühen von  
Bitumenemulsionen oder beim Asphaltieren 
Schutzabdeckung für Rinnen, OD 300 x 900 mm, Rahmen aus 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen. 
 
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebender, wiederlösbaren  
PE-Folie  
 
Hersteller/Typ : Käppeler & Waibel UG, SKap-RINW200 
                          oder gleichwertiger Art          
 
                    Stk                                                               EP .................     GP …………. 
 
 

 
  

Titel   06.01   Vorarbeiten  .................................. 
 MWSt. (19,0 %) .................................. 

 Gesamtsumme inkl. MWSt. 
 .................................. 

 


